Изменения в схему теплоснабжения от АО ОЭЗ «ППТ «Алабуга» на 2019 г.

Книга 2
Часть 2
Доп. П.1.2.1.12.

Строительство и установка новых котельных на территории ОЭЗ «Алабуга» и промплощадке «Алабуга»
АМК-У 4 ГД (БМК-1)
	№
	Вид мощности
	Единица измерения
	Величина

	1
	Установленная мощность электрооборудования
	кВТ
	71,6

	2
	Теплопроизводительность
	МВт/Гкал/ч
	4,05/3,48

	3
	Напряжение в электрической сети
	В
	380/220



БМК-В-4,0 ГД (БМК-2)
	№
	Вид мощности
	Единица измерения
	Величина

	1
	Установленная мощность электрооборудования
	кВТ
	47,9

	2
	Теплопроизводительность
	МВт/Гкал/ч
	4,2/3,61

	3
	Напряжение в электрической сети
	В
	380/220



БМК-В-40,0 ГД (БМК-3)
	№
	Вид мощности
	Единица измерения
	Величина

	1
	Установленная мощность электрооборудования
	кВТ
	386,3

	2
	Теплопроизводительность
	МВт/Гкал/ч
	40,5/34,83

	3
	Напряжение в электрической сети
	В
	380/220



В автоматизированной модульной котельной «АМК-У 4 ГД» (БМК-1) установлены три водогрейных котла: Vitoplex 100 Viesmann по 1350 кВт каждый: два котла с газовой горелкой ELCO Vectron VG 6/2100 DP и один котел с комбинированной (газ/дизель) горелкой ELCO Vectron VGL 6/2100 DP.
В автоматизированной модульной котельной «БМК-В-4,0 ГД» (БМК-2) установлены три водогрейных котла: «Viesmann» VITOMAX 100-LW M148 мощностью по 1400 кВт каждый: на котлах устанавливаются газовая горелка «ELCO» Vectron VG 6/2100 DP – 1 шт. и комбинированная (газ/дизель) горелка ELCO Vectron VGL 6/2100 DP-2 шт.
В автоматизированной модульной котельной «БМК-В-40,0 ГД» (БМК-3) установлены шесть водогрейных котла: 200-LW 62C единичной мощностью 6,75 МВт производства Viesmann : на котлах устанавливаются газовые горелки EK EVO 9.8700 G-E производства «Elco».


	№ п/п
	Наименование котельной
	водогрейных

	
	
	Марка котла
	Устан.произ., Гкал*ч/кВт
	Кол-во котлов
	Уст. Произв. Всех котлов

	1
	БМК-1
	«Viesmann» Vitoplex 100 
	1,161/1350
	3
	3,483/4050

	2
	БМК-2
	«Viesmann» VITOMAX 100-LW M148
	1,204/1400
	3
	3,612/4200

	3
	БМК-3
	«Viesmann» 200-LW 62C
	5,805/6750
	6
	34,83/40500



Книга 2
Часть 3
Доп. П.1.3.3.12.
Строительство и реконструкция тепловых сетей
Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения промплощадки «Алабуга» и территории ОЭЗ «Алабуга», определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти разработан проект и выполнены работы по строительству и реконструкции тепловых сетей.

	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр
	Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м
	Год прокладки
	Стоимость выполнения мероприятия г. без НДС, тыс.руб.

	1
	Участок БМК-1 до УТ-1
	219
	875,83
	2018
	2923650

	2
	Участок ТК1 до УТ-4
	159
	18,96
	2018
	63291,3

	3
	Участок ТК1 до УТ-7
	219
	823,52
	2018
	2749031,5

	4
	Участок БМК-2 до УТ-4
	219
	894,7
	2018
	2451260,9

	5
	Участок УТ-3 до ООО «ЦАТСТ»
	133
	13,3
	2018
	36438,8

	6
	Участок УТ-4 до УТ-5
	89
	217,6
	2018
	596171,2

	7
	Участок УТ-4 до КНС-1
	57
	422
	2018
	1156177,6

	8
	Участок УТ-4 до УТ-7
	219
	581,7
	2018
	1593716,9

	9
	Участок УТ-7 до УТ-8
	159
	268,1
	2018
	734528,9

	10
	Участок УТ-8 до УТ-9
	133
	170,7
	2018
	467676,6

	11
	Участок УТ-9 до Гидропромжилстрой
	76
	15
	2018
	41096,4

	12
	Участок УТ-9 до ООО «ЭФТЕК» и ООО «КАРСА»
	108
	55
	2018
	150686,6

	13
	Участок УТ-7 до ООО «Автомастер»
	133
	1121,5
	2018
	3072637,9

	14
	Участок БМК-3 до УТ-1
	273
	3,8
	2018
	18089,2

	15
	Участок УТ-1 до УТ-1А
	530
	42,6
	2018
	202789,2

	16
	Участок УТ-1А до ЦТП
	133
	340,6
	2018
	1621361,4

	17
	Участок Ут-1А до УТ-3
	530
	145,7
	2018
	693577,1

	18
	Участок УТ-3 до УТ-5
	219
	62,4
	2018
	297043,3

	19
	Участок УТ-5 до врезки в «ЕЛТОНС»
	76
	8,6
	2018
	40938,7

	20
	Участок УТ-5 до УТ-6
	219
	557,7
	2018
	2654824,6

	21
	Участок УТ-5 до СОВ
	159
	1711
	2018
	8144889,5

	22
	Участок УТ-20 до УТ-4
	219
	173
	2019
	837129

	Итого:
	
	8350,28
	
	30 547 006,6



Книга 2
Часть 6
Изм. П.6.1.11.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Рассматриваемые в рамках проекта опасные производственные объекты Водогрейной котельной теплосетевого комплекса (ТСК), ранее относились к строившейся Елабужской ТЭЦ. Строительство объектов основной площадки Елабужской ТЭЦ велось по проекту Белорусского отделения ВНИПИЭнергопром, разработанного в 1986-1992 гг. В 1998 г. работы по строительству объектов ТЭЦ приостановлены.
На момент выполнения проекта по строительству и установки новых котельных, на водогрейной котельной ТСК установлено следующее основное оборудование:
 - 2 водогрейных котла типа КВГМ-180-150;
 - 3 водогрейных котла типа КВГМ-20-150 ст.№№4,5,6.
 - 3 паровых котла типа ДЕ-16-14 ст.№№1,2,3.
Водогрейные котлы, установленный в основной водогрейной котельной (ВК), находятся на консервации. Водогрейные котлы ст.№№4,5,6 расположены в пускорезервной котельной (ПРК). В этой котельной также установлены 3 паровых котла типа ДЕ-16-14ГМ (ст.№№1,2,3) для обеспечения собственных нужд ТЭЦ. В настоящее время котлы ДЕ-16-14ГМ работают только на собственные нужды котельной. 

Основные технические мероприятия предусмотрены документацией на ликвидацию ОПО:
· Отключение ОПО от инженерных систем: 
После выполнения мероприятий по освобождению ОПО от опасных веществ, дренирования трубопроводов, ёмкостей, производится отключение ОПО от действующих инженерных систем. 
· Освобождение ОПО от опасных веществ: 
В связи с тем, что оборудование и трубопроводы подлежащих ликвидации предназначались для работы с горючими (газ, мазут) и токсичными (кислота, щёлочь) веществами, в документации предусмотрен ряд мероприятий направленных на освобождение ОПО от опасных веществ. 
· Подготовка оборудования ОПО к демонтажу и осуществление процесса демонтажа:
Подготовка оборудования к демонтажу заключается в проведении ряда организационно-технических мероприятий, 
· Демонтаж оборудования, трубопроводов, снос зданий и сооружений на ОПО:
Демонтаж элементов трубопроводов предусмотрено производить путем разрезки их газовым резаком на секции. Перед началом работ по демонтажу трубопроводов и арматуры предусматривается демонтаж теплоизоляции.
· Утилизация демонтированного оборудования и отходов после ликвидации:
В процессе работ образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт, строительный мусор, бытовые отходы. Бытовые и строительные отходы предусмотрено собирать в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды.
Строительный мусор предусмотрено вывозить силами специализированной лицензированной организации на полигон ТБО.

Перечень опасных производственных объектов, подлежащих ликвидации из государственного реестра:

1. Сеть газопотребления;
2. Пиковая водогрейная котельная №1 теплосетевого комплекса Водогрейной Котельной;
3. Пиковая водогрейная котельная №2 теплосетевого комплекса Водогрейной Котельной;
4. Площадка подсобного хозяйства теплосетевого комплекса Водогрейной Котельной;
5. Топливное хозяйство теплосетевого комплекса Водогрейной Котельной.
В связи с исключением из технологической схемы (демонтаж) оборудования, подводящих и отводящих трубопроводов к оборудованию, документацией предусмотрена установка заглушек поворотных стальных по АТК 26-18-5-93 или заглушек эллиптических по ГОСТ 17379-2001.
Проект разработан для целей ликвидации ОПО в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация ОПО осуществляются на основании документации, разработанной в соответствии с ФЗ № 116 и с учетом законодательства о градостроительной деятельности.

 Демонтируемые  участки тепловой сети (с перекладкой по новому проекту)
	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр
	Протяженность участка, м
	Год прокладки

	1
	Участок УТ-19 до УТ-СОВ
	219
	761,5
	1992

	2
	Участок УТ-2 до Автомастер
	273
	115
	1988

	3
	Участок УТ-2 до УТ-3 КНС
	630
	1576
	1988

	4
	Участок УТ-2 до УТ-3 КНС
	720
	188
	1988

	5
	Участок УТ-4 до ТЗС (Надземный)
	325
	195,5
	1999

	6
	Участок УТ-4 до ТЗС(Надземный)
	273
	102,5
	1999

	7
	Участок УТ-4 до ТЗС(Надземный)
	159
	66,5
	1999

	8
	Участок УТ-4 до ТЗС(Подземный)
	325
	82
	1999

	9
	Участок УТ-4 до ТЗС(Подземный)
	273
	68
	1999

	10
	Участок УТ-4 до ТЗС(Подземный)
	159
	57
	1999

	11
	Участок УТ-6 до УТ-КСП
	325
	265,5
	1995

	12
	Участок УТ-6 до УТ-КСП
	273
	131
	1995

	13
	Участок УТ-1.1 до УТ-8
	630
	2424
	1999

	14
	Участок УТ-8 до УТ-11
	530
	1110
	1999

	15
	Участок Ут-1А до УТ-3 площадка
	159
	398,5
	1992

	16
	Участок УТ-11 до УТ-13
	426
	517
	1999

	17
	Участок УТ-17 до УТ-18
	426
	1069,5
	1992

	18
	Участок УТ-18 до УТ-19
	426
	434
	1992

	Итого:
	
	9561,5
	



Участки тепловой сети (остаются, не перекладываются)
	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр
	Протяженность участка, м
	Год прокладки

	1
	Участок УТ-17.1 до ООО «ЕлТОНС»
	159
	1173
	1992

	2
	Участок УТ-20 до УТ-14 (за исключе-нием надземного участка от УТ-20 до УТ-15)
	630
	460
	1988

	3
	Участок от УТ Коллекторной  до ОЭЗ (через проезд 14)
	1020
	129
	2007

	Итого:
	1762
	



[bookmark: _GoBack]Демонтируемые участки тепловой сети (без перекладки)
	№ п/п
	Наименование участка
	Диаметр
	Протяженность участка, м
	Год прокладки

	1
	Участок УТ-1до УТ-2(от перекрестка в сторону БМК-2)
	630
	1291
	1988

	2
	Участок УТ-1 до УТ-9 (от перекрестка в сторону БМК-1)
	630
	2310
	1988

	3
	Участок от УТ Коллекторной  до УТ-20  (через проезд 14)
	630
	353
	1988

	4
	Участок УТ-14 до УТ-1 
	630
	157
	1988

	Итого:
	4111
	



